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Committente 

Cantiere 

Rappresentanza committente 

Costruttore in legno 

Azienda di lattoneria 

Contratto d’appalto del 

Genere di lavoro 

Elemento edilizio   Tetto principale   Pacchetti di copertura   Elementi annessi

Allegare la planimetria no 

Materiale di rivestimento   Rame   Rame stagnato   Zinco-titanio   Acciaio al nichel-cromo 

    Alluminio verniciato   Acciaio al cromo stagnato 

   

Modalità di posa prevista   Aggraffatura doppia (min. 3°)   Aggraffatura angolare (min. 25°)

   Aggraffatura a listello  (min. 3°)     
(secondo le specifiche 

     del produttore)

 SIA 232 art. 2.4.2 (tabella 4; Inclinazioni del tetto necessarie nello stadio di esercizio)

Altezza di riferimento Metri sopra il livello del mare    m
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Tipo di tetto   Tetto a due falde   Tetto a padiglione   Tetto a una falda

  Tetto a forma di botte   

 Inclinazione del tetto   gradi Lunghezza dei travetti inclinati   metri

 Inclinazione del tetto   gradi Lunghezza dei travetti inclinati   metri

 Inclinazione del tetto   gradi Lunghezza dei travetti inclinati   metri

 Inclinazione del tetto   gradi Lunghezza dei travetti inclinati   metri

Lunghezza 
dei travetti 
inclinati

Inclinazione del tetto e altezza di riferimento ho

<15° Da 15° a < 20° Da 20° a < 25° > 25°

< 800 m > 800 m < 800 m > 800 m < 800 m > 800 m < 800 m > 800 m

< 5 m 45 mm 60 mm 45 mm 60 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Da 5 a < 8 m 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 45 mm 60 mm 45 mm 60 mm

Da 8 a < 
15 m

80 mm 100 mm 80 mm 100 mm 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm

> 15 m 100 mm 120 mm 100 mm 120 mm 80 mm 100 mm 60 mm 100 mm

La sezione di aerazione corrisponde alla tabella?   Sì  No

SIA 232 art. 2.2.9.4  Passaggio libero dell’aria aperture di entrata e uscita dell’aria minimo la metà della sezione di aerazione necessaria

 Metà della sezione di aerazione    mm   Sì  No

Se il costruttore in legno ha inserito una lamiera di aerazione,  
la sezione di aerazione libera corrisponde al 50%   Sì  No

Progettazione, prove di statica e fisico-tecniche

Le esecuzioni corrispondono alle specifiche di progettazione dell’architetto  Sì  No

Le esecuzioni corrispondono al progetto di costruzione in legno   Sì  No

Prova fisico-tecnica redatta e OK    Sì  No

Prova di statica e di carico del vento redatta secondo SIA 261: 2020   Sì  No

Consegna del calcolo della prova di carico del vento al lattoniere   Sì  No

Requisiti di isolamento acustico, base di appoggio rivestimento in lamiera  Sì  No
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Controllo dell’esecuzione SIA 232/1 (da membrana per sottotetto, struttura portante, isolamento termico e diffusione del vapore da parte del 
costruttore in legno)

Copertura

Inclinazione nello stadio di esercizio 
misurata sul travetto in °

Sottocopertura per  
sollecitazioni  
straordinarie

Sottocopertura per una 
sollecitazione superiore

Sottocopertura per una 
sollecitazione normale

Lastre di lamiera
Tegola Da 10 a < 20 Da 20 a < 25 ≥ 25

Scandole - - ≥ 25

Profilati di lamiera Altezza profilato 35 - 80 mm Da 3 a < 15 Da 15 a < 18 ≥ 18

Teli in lamiera con aggraf-
fatura

Aggraffatura doppia altezza ag-
graffatura 23 mm

Da 3 a < 15 Da 15 a < 18 ≥ 18

Aggraffatura angolare - - ≥ 25

Aggraffatura a listello con interru-
zione capillare altezza aggraffatu-
ra 40 mm

Da 3 a < 15 Da 15 a < 18 ≥ 18

Sottocopertura per sollecitazioni normali   Lastre o membrane per sottotetto, guarnizioni per chiodi, fino a 800 m di altezza di riferimento

Sottocopertura per sollecitazioni superiori   Membrane per sottotetto, giunti incollati in modo impermeabile, guarnizioni per chiodi

Sottocopertura per sollecitazioni straordinarie   Membrane per sottotetto, giunti saldati in modo omogeneo, nastro punto chiodo 

La sottocopertura corrisponde ai requisiti?     Sì  No

Area della gronda con sottocopertura resistente ai raggi UV    Sì  No

Raccordi della sottocopertura formati correttamente:     Sì  No

Guarnizione per chiodi;  Guarnizione  Nastro di tenuta; effettuato      Sì  No

Controlistonatura;  Dimensioni in mm    Legno  Acciaio  Alluminio

Posa base di rivestimento

Intavolato del tetto Spessore in mm   (min. 27 mm) Larghezza   (Da 80 mm a max. 120 mm)

  Legno maschio/femmina  Legno tronco  Listello in legno

Lastre a tre strati Spessore in mm   (min. 27 mm)

Qualità del legno  C/C  B/C  B/B  A/B  Umidità del legno   % (max. 18%)

Qualità posa (SIA 232 art. 4.2.1.1)  No dentelli  Dentelli < 1 mm = OK 

Fissaggi incassati, no sporgenze     Sì  No

Area della gronda eseguita 3 mm più sottile     Sì  No

Formazione dettagli raccordi

Struttura portante per canali di scolo inseriti/posti all’interno

Dimensionamento secondo le direttive e la guida sul drenaggio del tetto di Suissetec   Sì   No

 Necessita di chiarimenti   Sì   No

Struttura portante in legno   OK    Sì   No

La sottocopertura può essere raccordata alla lamiera di convogliamento OK    Sì   No

Fonte: SIA 232/1 tabella 15 2011
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Per i canali di scolo posti all’interno

La sottocopertura può essere raccordata in modo impermeabile     Sì  No

Appoggio per il fissaggio nell’area della gronda presente ed eseguito 3 mm più sottile   Sì   No

Appoggio per il fissaggio della lamiera di dilatazione presente ed eseguito 3 mm più sottile    Sì   No

Griglia di aerazione/ventilazione pulita, non sporca      Sì   No

Se in futuro si dovranno installare impianti a energia solare, il carico statico dovrà essere calcolato e preparato in base all’impianto previsto.

Impianto solare previsto    Sì   No 

Controllo dei raccordi e delle chiusure (formazioni laterali e locali) formazione del colmo e della falda

Controllo dell’elemento edilizio

 OK    Sì  No

 OK    Sì  No

 OK    Sì  No

 OK    Sì  No

 OK    Sì  No

 OK    Sì  No

Protocollo di consegna

Il controllo secondo SIA 118:  art. 158 cpv. 2 ovvero  art. 161 cpv. 3 (riparazione):

  nessun difetto  difetti non essenziali (la presa in consegna ha luogo)

  difetti considerevoli (presa in consegna accantonata)

Data del controllo Firma del costruttore in legno

 

 Firma del lattoniere

 

 Firma del committente/rappresentante del committente
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